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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Odbor vystavby M¢éstského tufadu v Unhosti, jako stavebni trad piisluSny podle § 13 odst. 1 pism. f)
zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen "stavebni zdkon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zdkona
Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dédle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 20.12.2010 podala

Jarmila Smidova, nar. 21.10.1958, V Podliskach ¢.p. 91, 273 51 Braskov,

Vaclav Smid, nar. 26.3.1958, V Podliskéch &.p. 91,273 51 Braskov,

které zastupuje PROJEKTY S+S s.r.o., Ing. Jana Tamova, IC 26435888, Podébradova &.p.
159, 272 01 Kladno

(dale jen "Zadatel"), a na zdkladé tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 82,92 a 95 stavebniho zdkona a § 12 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi
upravé tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatien{

rozhodnuti o déleni pozemki
parc. €. 258/1, 258/90, 258/116 a 258/117 v katastralnim izemi BraSkov.

II. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpraveé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

umisténi 15-ti samostatnych parcel pro stavbu rodinnych domi, komunikace a inZenyrskych siti
Braskov - U hiisté

(déle jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 258/1, 258/5, 258/13, 258/23, 258/24, 258/31, 258/90, 258/91,
258/92, 258/115, 258/116, 258/117 a 377/1 v katastralnim tizemi Braskov.

Druh a dcel umistované stavby:

- 15 rodinnych domi - Elektrické vedeni NN + piipojky

- Komunikace véetné vjezdii - Veftejné osvétleni

- Kanalizaéni fad + pfipojky - Energopilite

- Vodovodni fad + piipojky - Prelozka elektrického vedeni VN +

- Plynovodnf fad + pifpojky trafostanice
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Umisténi stavby na pozemku:

Jednotlivé stavby budou umistény na pozemcich parc. €. 258/1, 258/5, 258/13, 258/23, 258/24,
258/31, 258/90, 258/91, 258/92, 258/115, 258/116, 258/117, 377/1 v katastralnim tzemi Braskov dle
Koordina¢ni situace v métitku 1:750, kterou vypracovala Ing. Jana Timova, CKAIT — 0008355.

III. Stanovi podminky pro déleni pozemkii:

1.

IV.

10.

Pozemky parc. €. 258/1, 258/90, 258/116 a 258/117 v katastrdlnim tzemi Braskov budou rozdéleny
dle vykresu Situace — déleni pozemki a to tak, Ze vznikne 15 pozemki s vymérou cca 800 m”* aZ cca
1364 m2. Dile vzniknou 2 pozemky pro zelefi s vymérou cca 492 m* a 653 m’.

Mezi parcelami vznikne vetfejny dopravni prostor o celkové Sitce 8,5 m.

Z pozemku parc. €. 258/90 bude v celé délce podél silnice oddéleny pruh pro budouci vytvofeni
chodniku.

Geometricky pldn bude odpovidat tomuto ndvrhu déleni a bude potvrzen po nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavby budou umistény na pozemcich parc. €. 258/1, 258/5, 258/13, 258/23, 258/24, 258/31, 258/90,
258/91, 258/92, 258/115, 258/116, 258/117 a 377/1 v katastralnim uzemi Braskov v souladu
s Koordinaéni situaci, kterou vypracovala Ing. Jana Tamova, CKAIT — 0008355, kterd obsahuje
vykres soucasného stavu dzemi v méfitku 1:750 se zakreslenim stavebnich pozemkil a pozadované
umisténi staveb.

Pozemky ¢. 1 — 9 jsou urCeny pro vystavbu rodinnych domi. Pozemky ¢. 10 — 15 jsou kromé
rodinnych domti uréeny také pro drobnou podnikatelskou ¢innost. Pozemky ¢. 13a a 14a nebudou
oploceny a budou tvofeny zeleni.

Domy na pozemcich ¢. 1 — 9 budou respektovat uliéni ¢aru 6 m od hranice pozemku smérem ke
komunikaci, ze které je vjezd na pozemek. Odstupy domi od hranic sousednich pozemkt pro RD
jsou min. 3,5 m. Domy na pozemcich €. 10 — 15 mohou byt od komunikace umistény az do
vzdélenosti 2 m, odstupy doml od hranic sousednich pozemkl pro RD jsou min. 3,5 m. Pfesné
stanoveni odstupl je patrné z vykresu Situace pozemnich objektd.

Procento zastavénosti jednotlivych stavebnich pozemkut bude ¢init maximalné 20%.

Rodinné domy jsou navrZeny s jednim nadzemnim podlaZim a s obytnym podkrovim. Rodinné domy
1ze podsklepit. Celkova vyse rodinného domu od upraveného terénu bude max. 10 m.

Stiecha bude sedlovd, valbova nebo polovalbového tvaru. Smér hlavniho hfebene se neurcuje. Sklon
sttechy bude 25-50°.

Na pozemcich €. 1, 10, 14 a 15 nebudou umist'ovany Zadné stavby v ochranném pasmu komunikace
bez predchoziho vyjadieni odboru dopravy Magistratu mésta Kladna.

V dom¢ miiZze byt umisténa garaz, pripadné mize garaz stat samostatné ve vymezeném prostoru pro
stavbu rodinného domu. Umisténi domil na pozemku musi umoziiovat stani 1 osobniho automobilu
pfed domem na vlastnim pozemku. Pokud nebude viibec gardz, pak musi byt na pozemku misto pro
umisténi 2 osobnich automobild. Parkovaci stini miZe byt zastfeSeno lehkou konstrukci. Také
parkovani souvisejici s pfipadnou podnikatelskou €innosti u parcel 10 — 15 musi byt zrealizovdno na
vlastnim pozemku.

Oploceni pozemkili pro vystavbu rodinnych domt bude provedeno mezi jednotlivymi pozemky
draténé na sloupcich. Oploceni smérem k mistni nové budované komunikaci bude provedeno jako
jednotliva pole na podezdivce se zdénymi sloupky a dfevénou nebo kovovou vyplni. Vyska oploceni
maximdlné 1,8 m nad niveletou pfilehlého upraveného terénu.

Komunikace o celkové Sitce vetejného prostoru 8,5 m budou obousmérné a bude tvofit propojeni
stavajici mistni komunikace a komunikace spojujici ¢asti obce Braskov a Valdek — tj. ul. Sportovcii.
Komunikace je feSena jako obytnd z6na, tj. bez chodniku. Po obou strandch ma zeleny p4s a to o Sifce
0,5 m resp. 2 m. Prijezdny pruh o Sifce 6 m je zuZovdn zelenymi ostrivky. VySkové neni
komunikace c¢lenéna. U celé nové budované komunikace bude odvodnéni proveeno vsakem do
podélného zeleného pasu o Sifce 2 m. Komunikace bude navrZena pro zatiZeni miniméln¢ 80 kN a
s vnitinimi poloméry obloukd 7 m.
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Ob¢ vétve budou pfipojeny na mistni komunikaci ve stavajici zdstavbé (komunikace je v soucasné
dob¢ ve vystavbé) a na silnici III. tfidy — ul. Sportovcli na pozemku 377/1 v katastrdlnim tdzemi
Braskov.

Splaskové vody budou svedeny do nové budovanych 2 vétvi kanalizace. Vétev 1 v délce 108 m (pro
pozemky €. 1 — 8) bude napojena na pozemku parc. €. 258/31 na stdvajici fad. Jedna se o gravitacni
kanalizaci. Vétev 2 v délce 113 m (pro pozemky ¢. 10 — 15) bude napojena na pozemku parc. €.
258/13 na stdvajici fad. Potrubi bude PP — Ultrarib DN 250. Na pozemku parc. €. 259/13, 258/23,
258/24 a 258/31 bude provedena vymeéna stdvajictho fadu kanalizace DN 150 za DN 300 pii
zachovani stavajicf trasy.

Kanalizaé¢ni pripojKky pro jednotlivé rodinné domy budou napojeny na nové vybudované kanalizacni
fady kanalizacnimi pfipojkami ukoncenymi na jednotlivych pozemcich. Pro parcely 10,11 a 15 bude
nutno vzhledem k morfologii terénu feSit pfipadné piipojky jako tlakové s domdci tlakovou stanici —
bude podrobné& feSeno v dal§im stupni PD.

Vodovod pro zasobovani rodinnych domti budou tvofit 2 nové budované vétve vefejného vodovodu.
Vétev 1 v délce 129 m (pro pozemky €. 1 — 8) bude napojena na pozemku parc. ¢. 258/31 na stdvajici
fad. Vétev 2 v délce 147 m (pro pozemky €. 10 — 15) bude napojena na pozemku parc. ¢. 258/13 na
stavajici fad a dopojena do stavajictho fadu v pozemku 377/1. Vodovod bude proveden z potrubi PE
DN 90. Na tfadu mezi pozemky 1 — 8 bude umistén jeden hydrant, stdvajici hydrant na pozemku
258/23 bude zachovan.

Vodovodni pripojky pro jednotlivé rodinné domy budou napojeny na nové navrhovany vodovodni
fad vodovodnimi pifipojkami PE DN 25 — 15 ks. Vodomérné soustavy budou umistény podle délky
budouci vodovodni ptipojky v domech, nebo ve vodomérnych Sachtich umisténych na pozemcich,
1 m od hranice pozemku tak, aby délka ptipojky bez vodomérné Sachty nepiesdhla 25 m. Pozemek
¢. 9 bude napojen piimo piipojkou do stavajiciho fadu.

K projektové dokumentaci rodinnych domi bude doloZena projektova dokumentace napojeni
na veiejnou ¢ast vodovodnich a kanaliza¢nich piipojek, ke které se vyjadii provozovatel iradu
(Stiredoceské vodarny, a.s.).

Plynovod pro nové pozemky vznikne roz$itenim stdvajictho STL plynovodu vedeného v obci.
Napojeni se navrhuje 2 vétvemi, a to na pozemku parc. ¢. 258/31 pro pozemky €. 1 — 8 a dédle vétvi
napojenou na pozemku parc. ¢. 258/92 pro pozemky €. 10 — 15. Novy rozvod bude tvofen vedenim
PE 63 vedenym v zeleném pasu. Délka novych fadt je cca 123 m a 96 m.

Plynovodni piipojky budou napojeny na nové vytvorené fady a budou ukonc¢eny HUP, regulatorem
a plynomérem — spole¢ny blok s elektromérem — na hranici pozemkl. Pozemek ¢. 9 bude napojen
piimo piipojkou do stdvajiciho fadu.

Vedeni NN bude tvotit okruzni kabelové vedeni NN, které bude zasmyckovédno pies piipojkové
skifn& na hranicich jednotlivych pozemkil. Budou pouzity kabely AYKY 3x240+120 mm® a AYKY
3x120+70 mm®. Piipojkové skiiné budou umistény v energocentrech na hranici pozemkd spoleénd
s HUP a RE. Soucasn¢ bude provedeno propojeni do stdvajici sit¢ NN v obci. V lokalit¢ budou
kabely NN uloZeny v chodnicich spole¢né s kabely V.O..

Verejné osvétleni budou tvofit parkova svitidla dle specifikace obce Braskov, které budou umistény
na stozdrech. Vetejné osvétleni v nové lokalit€ bude napdjeno ze stdvajicitho rozvodu V.O. v obci —
napojeno na pozemku parc. €. 258/31 resp. na rozhrani pozemkut parc. €. 258/13 a 258/23. Kabely
V.0. budou poloZeny spole¢né s kabely NN.

Pres lokalitu vede v soucasné dob¢ vrchni vedeni VN, které je zakonceno ve stavajici trafostanici na
pozemku parc. €. 258/115. Pro lokalitu je nutné vybudovat pielozku tohoto vedeni a zdroveini s tim
vymeénit sloupovou trafostanici za kioskovou. Umisténi trafostanice zlstane na pivodnim misté.
Vedeni se odstrani v rozsahu od sloupu na pozemku parc. ¢. 258/5 aZ po koncovou trafostanici a
nahradi se podzemnim vedenim, které se umisti pod budouci chodnik vedouci podél silnice mezi
¢astmi obce Braskov a Valdek.

Pripojky siti kjednotlivym parcelim pak budou zakonceny v jednotlivych sdruzenych pilitich
(elektro, plyn) umisténych na hranici pfisluSnych pozemkl nebo vedeny na jednotlivé pozemky
(vodovod, kanalizace), kde pak v rdmci vystavby RD budou zhotoveny revizni Sachty.

Pfi realizaci zdméru je nutné dédle dodrzet podminky, které jsou stanoveny ve:
—  Vyjadfeni Magistrat mésta Kladna — OZP, zn. OZP/4760/10 ze dne 12.8.2010
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Nakladani s odpady bude v souladu se zdkonem. V ramci zaveére¢né kontrolni prohlidky bude
doloZeno mnoZstvi a specifikace odpadt vzniklych v procesu vystavby vcetné zptisobu jejich
vyuZiti ¢i odstranéni, respektive preddni opravnéné osobé€, tj. osobé, kterd provozuje
schvilené zafizeni ke sbéru a vykupu odpadii, nebo k vyuZivani odpadii respektive
k odstranovani odpadu dle zdkona o odpadech.

Dle §9 a) novelizovaného zdkona o odpadech musi byt v rdmci odpadového hospodarstvi
dodrzovéna hierarchie zplsobli nakladdni s odpady. V této hierarchii pfedchazi vlastnimu
odstranéni odpadi nutnost recyklace odpadti nebo jiného vyuziti odpada.

—  Vyjadfeni Magistrat mésta Kladna — OZP, &.j. OZP/1683/10 ze dne 3.3.2011

Vodovod a kanalizace jsou stavby vodnich dél, ke kterym je tfeba stavebni povoleni podle §
15 vodniho zdkona.

— Stanovisko NIPI éR, 0.8., zn. 181/10/CH ze dne 27.7.2010

PoZadujeme dlisledné dodrzeni vodici linie u chodnikl a zelenych past vysky min. 60 mm.
Pti preruSeni vodici linie v délce pies 8000 mm musi byt provedena vodici linie umél4. Pril.
¢.1bod 1.2,1.2.1.1. a 1.2.1.2. vyhl. 398/09 Sb.

Chodniky musi byt provedeny v §ifce min. 1500 mm, musi mit povrch rovny, pevny a a
upraveny proti skluzu. U koncl chodnikd musi byt bezbariérovy ndjezd. Dle pril. €. 1, bod
1.1.1.az 1.4.1., apfil. €. 2., bod 1.0.2., 1.1.1. az 1.1.3., 1.2.1. az 1.2.4., vyhl. 398/09 Sb.

Sloupy VO musi byt umistény u kraje chodniku. Poklopy kanaliza¢nich Sachet musi byt
v urovni dlazby.

U vyjezdu na hlavni komunikaci musi byt proveden varovny pas §. 400 mm pfes celou §ifi
nové komunikace.

—  Ceska spoleénost archeologickd, 0.p.s., ¢.j. 201005192 ze dne 1.3.2011

Umoznéni zachranného archeologického vyzkumu pii provddéni zemnich a vykopovych
praci. Tento vyzkum podle zdkona ¢. 20/1987 Sb. v platném znéni hradi stavebnik. V tomto
smyslu je tfeba v dostateCném piedstihu prfed zahdjenim zemnich praci uzaviit pisemnou
dohodu mezi stavebnikem a naSim ustavem (smlouva, pfipadné objednavka na provedeni
zachranného archeologického vyzkumu).

Pisemné ozndmeni konkrétniho data zahdjeni praci nejméné dva tydny pied terminem, aby
bylo moZné tento vyzkum zajistit.

HlaSeni ndhodnych archeologickych nélez(, u¢inénych v pribéhu stavby naSemu tstavu.

— Stanovisko Magistrat mésta Kladna — ODaS, ¢.j. ODaS/2453/10/280 ze dne 19.8.2010

Vzhledem k tomu, Ze se podle UPO jedn4 pouze o ,,dostavbu“ zastavitelného tizemi obce a
dal$i navazujici pozemky jsou navrZeny s vyuZitim zelen, bylo by vhodné navrhnout
dopravni prostfedi novych komunikaci ve stejném reZimu a uspofddini jako ve vSech
ptilehlych komunikacich.

V piipad€ trvani poZadavku na komunikace v dopravnim prostiedi obytnd zéna musi byt
navrh dopracovéan a doplnén podle technickych podminek ,,TP 103 Navrhovani obytnych a
pesich z6n*.

Ziizeni piipojeni k silnici 1I1/2012 podléha povoleni (§ 10 zdkona €. 13/1997 Sb.) silni¢niho
spravniho tifadu a povoleni musi byt vyddno pfed dzemnim fizenim. Pro fizeni poZadujeme
dokumentaci doplnit o rozhledové trojihelniky a vlec¢ni kiivky prijezdu vozidel — vyjezd od
poz. €. 1 vpravo.

Provadeéni staveb v silniénim ochranném pdsmu silnice podléhd (§ 32 zdkona ¢. 13/1997 Sb.)
silni¢niho sprdvniho ufadu a povoleni musi byt vyddno pfed izemnim fizenim.

Projektovd dokumentace pro stavbu komunikace musi byt navrZzena v souladu s CSN 73
6110, napft. rozsifeni vozovky v obloucich (prostorova rezerva).

Odstavna a parkovaci stani musi byt feSena na pozemcich RD vcetné zvysenych narokt na
odstavnd mista u podnikatelskych aktivit (poz. 10 — 15). Stani v obytné zén¢ upravuje zdkon
¢. 361/2000 Sb.

Odvodnéni novych komunikaci vcetné dseku silnice 1II/2012 musi byt vyfeseno v souladu
s technickymi podminkami TP 83 ,,Odvodnéni pozemnich komunikaci*.
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—  Vyjadieni Policie CR, Dopravni inspektorat Kladno, ¢.j. KRPS-399-93/CJ-2011-010306 ze
dne 2.3.2011

e [okalita bude feSena v souladu s platnym tuzemnim plinem obce Braskov (pfipadné
s ndvrhem feSeni pro vystavbu v této lokalite)

e Parametry komunikace budou v souladu s platnou normou CSN 73 6110 — ,Projektovani
mistnich komunikaci* a v souladu s TP 103 — Navrhovan{ obytnych z6n.

e V dal$im stupni fizeni bude dokumentace obsahovat podrobné feSeni umisténi zelenych
ostruvki, Sikan, parkovacich mist a dprav vjezdt do obytné zény.

® Pfipojeni nové budovanych komunikaci ke stdvajici silnici I1I/2012 bude odpovidat normé
CSN 73 6102 — ,,Projektovéni ktizovatek na silni¢nich komunikacich®.

e Pfipojeni pozemkil uréenych k zastavbé rodinnymi domy k budované mistni komunikace
bude odpovidat pfisluSnym platnym normdm CSN a vyhlasce €. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zdkon o pozemnich komunikacich.

e InZenyrské sité budou vedeny v souladu s § 36 vyse citovaného zdkona ¢. 13/1997 Sb..

e V dal$im stupni fizeni, je v piipadé potfeby nutné piedloZit ndvrh dopravniho znaceni
pfechodné (scéma znaceni ve trojim vyhotoveni) a mistni Upravy provozu na pozemnich
komunikacich na P CR DI Kladno, ke kterému ndsledné P CR DI Kladno jako piislusny
organ policie podle § 77 odst. 1 pism. c) vySe citovaného zdkona ¢. 361/2000 Sb., vyda
pisemné vyjadfeni, na jehoz zdklad€ pfislu$ny silni€ni sprdvni ufad vyda stanoveni
pfechodné a mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich.

e Veskeré navrhované price budou v souladu s piislusnymi platnymi CSN.

— Zavazné stanovisko Hasi¢sky zachranny sbor Str. kraje, ¢.j. HSKL — 8227/2010 — PCNP ze
dne 12.8.2010
e V piipadé sdruZenych pilifii energocenter poZadujeme vzidjemné oddélit ¢asti plynové od
¢asti elektro nehotlavou celistvou prepazkou.

— Zavazné stanovisko Krajska hygienicka stanice, zn. 35391-2.5/2010/K1 ze dne 29.7.2010

e Ke kolaudaci bude ptedloZeno prohldSeni zhotovitele stavby o vhodnosti materidlu pro
rozvody pitné vody.

— Vyjédfeni Sprava a tdrzba silnic Kladno, prisp. org., zn. 7175/10/200/4525/211/Ve ze dne
30.9.2010

e Pfipojeni obsluzné komunikace k silnici I1I/2012 v km staniceni 3,061 a 3,181 (vpravo ve
sméru stani¢eni musi byt:

— Plynulé napojeni na silnici, pfi stavbé nebude naruSena konstrukce a asfaltovy povrch
vozovky, okraj asfaltového povrchu vozovky bude v misté¢ pfipojeni zafiznut pilou a
spara napojeni bude zalita asfaltovou emulzi.

— Pfi stavbé nebude naruSena konstrukce a asfaltovy povrch vozovky.

— Srézkové vody zobsluZzné komunikace nebudou svedeny na silnici a ani do jejiho
odvodnovaciho systému (pro zabranéni stékdni sraZkovych vod na silni¢ni pozemek bude
zhotoven piicny Zlab).

—  Propustek s minimdln{ svétlosti trub 400 mm a pevnymi Cely z obou stran.

e Veskeré vjezdy, vyjezdy na jednotlivé parcely budou z obsluzné komunikace.

® Vodovodni piipojka bude kiiZit silniéni pozemek I1I/2012 v km stani¢eni 3,185 (ve sméru
staniceni) protlakem. Protlak v min. hl. 1,2 m pod krytem vozovky, potrubi bude uloZeno do
chrénicky, startovaci jdma v silni€énim piikopé€, koncovéa pro pfipojeni v chodniku bez zasahu
do asfaltového povrchu vozovky.
— Kabel VN bude napojen a povede v soubéhu se silnici I1I/2012 v km stanic¢eni 2,886 —
3,211 (vpravo) mimo silnici a silniéni pozemek parc. 377/1. Toto plati i pro ostatni inZ.
Sité.
e Vlastnik obsluzné komunikace bude zajistovat jeji fddnou udrzbu, véetn€ propustku a spary
napojent.
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e Dopravni znaceni (vodorovné, svislé¢) zajisti investor na své ndklady, vcetné¢ nasledné
udrzby.
e (Odvodnéni silnice bude zachovano, ¢i obnoveno v ptivodnim rozsahu.

¢ Po dobu stavby neuklddat Zaddny stavebni ani vykopovy materidl na télese silnice, vozovku
udrZovat v Cistoté, ptipadné znecisténi neodkladné odstraiovat.

e Zisah do silni¢niho pozemku neprovadét v zimnim obdobi, tj. 1.11. — 31.3. nésledujiciho
roku.

e  Zatétek a konec stavebnich praci nahlasit na SUS Kladno, trl. 312 278 092. Po skonceni praci
bude provedeno protokolarni pfeddni dotéeného tseku zpét SUS Kladno a budestanovena
zarucni doba v délce 36 mésicti ode dne piedani.

e Stavba bude projednéna s pfisluSnym silni¢nim spravnim tdfadem, tj. Magistrat mésta Kladna
— odbor dopravy a sluzeb.

® Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni nutno ptedloZit k naSemu vyjadieni.
—  Vyjadieni CEZ Distribuce, a.s., zn. 1027234842/M.M.-0570 ze dne 7.5.2010

e 'V piipadé, Ze Vase stavebni prace zasdhnou do ochranného pasma nadzemniho vedeni, nebo
bude po vyty€eni zjiSténo, Ze stavebni prace zasahuji do ochranného pdsma podzemniho
vedent, je nutné pozadat piisluiné pracovniky skupiny poskytovani siti CEZ Distribuce, a.s.,
o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze se na Vami
uvedeném zdjmovém tizemi miiZze nachdzet energetické zafizeni, které neni v majetku CEZ
Distribuce, a.s., (napf. pfivodni vedeni v majetku odbérateli, vedeni v majetku CEPS,
telekomunikacni zatizeni spole€nosti CEZ ICT Services, a.s., atd.).

e Pokud dojde kobnaZeni kabelového vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizend,
kontaktujte prosim nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

—  Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., zn. 8120027028 ze dne 12.8.2010

e Mezi podpémé bod vedeni VN 22 kV (89-14 LANUC zipad) bude vloZen novy kotevni
beton. sloup osazeny svislym tsekovym odpina¢em (UO) dile bude poloZeno nové kabelové
vedeni VN 22 kV do nové kabelové TS. Venkovni vedeni (cca 330 m) vedouci pies lokalitu
RD a TS bude demontovano. Pt.21/10.

— Stanovisko RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., zn. 2187/10/172 ze dne 23.6.2010

e Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni Cinnosti
v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni

— Stanovisko RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., zn. 2804/10/172 ze dne 2.8.2010

* Dalsi stupeit PD plyndrenského zafizeni bude zpracovan v souladu se zdkonem ¢. 458/2000
Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi a v souladu s platnymi pfedpisy CSN EN 12007 1 az 4,
CSN EN 12327, CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a metodickym pokynem

spole¢nosti RWE GasNet, s.r.o. — ,,Zdsady pro vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich
siti“. Tento interni pfedpis je kdispozici na http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-
pozadavky/gas/.

e Stavba plyndrenského zatizeni musi mit ndvaznost na izemni plan obce.
— Vyjadreni Stfedoceské vodarny, a.s., zn. P10710008031 ze dne 9.8.2010
e [.okalita je zdsobena pitnou vodou ze zemniho vodojemu ZV Unhost-Horka:
— min. hladina 444,50 m n.m.
— max. hladina 449,00 m n.m.
— Z4stavba se nachdzi na kétach cca 426 — 428 m n.m.

e NavrZeny vodovodni fad bude propojen se stdvajicim vodovodem do komunikace p.p.c.
377/1. Napojeni novych rodinnych domi je podminéno propojenim navrZzeného vodovodniho
faduje stavajicim vodovodem PVC 160. V ptipad¢, Ze nedojde k propojeni fadli, neni mozné
garantovat potiebny tlak v mist€ napojeni jednotlivych vodovodnich piipojek, tak jak je
pozadovéno dle zdkona o vodovodech a kanalizacich.
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e Pficny fez komunikaci — Schéma uloZeni siti (pfiloha PD) odpovidd poZadavkiim nasi
spole¢nosti Stfedoceské vodarny, a.s. (SV, a.s.). Je splnén poZadavek nasi spolecnosti SV,
a.s. — v soub&hu vodohospodafského zafizeni s jinymi podzemnimi sit€émi je dodrZzena min.
vzdélenost 1 m mezi povrchy.

e Zpracovani dokumentace vodohospodéiského zatizeni pro vodoprdvni povoleni musi byt
v souladu s dokumentem ,,Technicky standard vodohospodafskych staveb®, zdvaznym
v piisobnosti vlastnika infrastruktury, tj. Vodarny Kladno — M¢€lnik, a.s., a provozovatele, tj.
Stiedoceské vodarny, a.s.. Dokument je kdispozici na strdnkdch nas$i spoleCnosti —
WWW.SVas.Cz

® Pro zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni vodniho dila ptikladdme
dokument ,,VSeobecné podminky — ke stavbdm vodohospodéiského zatizeni pro vefejnou
potfebu v¢. Kolizi s dal§Simi stavbami®, platny pfi téchto stavbach, ktery jsou nedilnou
soucdsti tohoto vyjadieni.

¢ Bude piedloZen dalsi stupeit PD ke SP k posouzeni.
— Vyjéadfteni Telefénica 02, a.s., ¢.j. 91349/10 ze dne 27.7.2010
¢ Budou dodrZeny ,,Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefénica O2* stanovené v tomto
vyjadfeni.
24. Budou dodrzeny podminky stanovené v rozhodnuti Magistrat mésta Kladna — ODaS, ¢.j.
0ODaS/3508/10/280 ze dne 23.11.2010.

Ucastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

Vaclav Smid, nar. 26.3.1958, V Podliskéch ¢.p. 91, 273 51 Braskov
Jarmila Smidova, nar. 21.10.1958, V Podliskéach ¢.p. 91, 273 51 Braskov

Odiivodnéni:
Dne 20.12.2010 podal Zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

ProtoZe Zadost nebyla dplnd a nebyla doloZena vSemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fddné
posouzeni, byl Zadatel dne 18.12.2010 vyzvan k doplnéni Z4dosti a fizeni bylo pferuSeno. Zidost byla
doplnéna dne 21.1.2011.

Stavebni dfad ozndmil zahdjeni tzemniho fizeni zndmym tucastnikiim fizeni a dotéenym orgdnim.
K projednédni Z4adosti soucasné nafidil vefejné tstni jedndni spojené na den 25.2.2011, o jehoZz vysledku
byl sepsédn protokol.

Umisténi stavby je v souladu se schvilenou tzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym pozadavkim na vyuZivani uzemi.

Stanoviska sdélili:

- Stanovisko obce Braskov, ¢.j. 0588/10 ze dne 15.11.2010

- Vyjadieni Magistrit mésta Kladna — OZP, &.j. OZP/4760/10 ze dne 4.8.2010

- Vyjadfeni Magistrat mésta Kladna — OZP, zn. OZP/4760/10 ze dne 12.8.2010

- Vyjadfeni Magistrat mésta Kladna — OZP, &.j. OZP/1683/10 ze dne 3.3.2011

- Zdvazné stanovisko Magistrat mésta Kladna — OZP, zn. S/89/6992/10-Zem.201.1. ze dne 8.12.2010

- Stanovisko NIPI CR, o.s., zn. 181/10/CH ze dne 27.7.2010

- Ceska spolegnost archeologickd, o.p.s., ¢.j. 201005192 ze dne 1.3.2011

- Rozhodnuti Magistrat mésta Kladna — ODaS8, ¢.j. ODaS/3508/10/280 ze dne 23.11.2010

- Stanovisko Magistrat mé&sta Kladna — ODaS, ¢.j. ODaS/2453/10/280 ze dne 19.8.2010

- Stanovisko Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha, &.j. 7229/40040-UP/2010-7103/44 ze dne
26.5.2010
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Vyjadieni Policie CR, Dopravni inspektorat Kladno, &.j. KRPS-399-93/CJ-2011-010306 ze dne
2.3.2011

Zavazné stanovisko Hasi¢sky zachranny sbor Sti. kraje, ¢.j. HSKL — 8227/2010 — PCNP ze dne
12.8.2010

Vyjadieni Povodi Vltavy, s.p., zn. 40017/2010-342/Ka ze dne 13.8.2010

Palivovy kombinat Usti, s.p., zn. KLA/1466/OHM/436/10 ze dne 20.5.2010

Zavazné stanovisko Krajskd hygienick stanice, zn. 35391-2.5/2010/Kl ze dne 29.7.2010
Vyjadieni Spréava a udrzba silnic Kladno, pfisp. org., zn. 7175/10/200/4525/211/Ve ze dne 30.9.2010
Vyjadteni CEZ Distribuce, a.s., zn. 1027234842/M.M.-0570 ze dne 7.5.2010

Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., zn. 8120027028 ze dne 12.8.2010

Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., zn. 1028527905 ze dne 18.8.2010

Stanovisko RWE GasNet, s.r.o., zn. 459/10/280 ze dne 27.7.2010

Stanovisko RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn. 2187/10/172 ze dne 23.6.2010
Stanovisko RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn. 2804/10/172 ze dne 2.8.2010

Vyjadfeni Sttedoceské vodarny, a.s., zn. P10710008031 ze dne 9.8.2010

Vyjadfeni Telefénica 02, a.s., €.j. 91349/10 ze dne 27.7.2010

Stavebni udfad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zdvaznych stanovisek dotenych organt
vyZadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

PR

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisi ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:

Obec Braskov, Vit Puzman, Stépz’mka Hiebikov4, Ing. Marcel Hanzl, Ing. Hana Hanzlovd, Martin Vait,
Jan Altner, Richard Stewart Mc Gaffin, Jana Mc Gaffin, Ing. Véiclava Cermdkovi, Ing. Marcel Hanzl,
Ing. Hana Hanzlova, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty s. o., Sprava a udrzba silnic Kladno, Ing. Jan
Kratochvil, Telefénica O2 Czech Republic, a.s., StiedoCeské vodarny, a.s., RWE Distribu¢ni sluzby,
s.r.0., CEZ Distribuce, a.s.

Vyporadani s ndvrhy a ndmitkami Gcéastnik:

Ucastnici neuplatnili navrhy a ndmitky.

Vyhodnoceni pfipominek vetfejnosti:

Vefejnost neuplatnila Zadné pripominky.

Vyporadani s vyjadfenimi tdcastnikd k podkladiim rozhodnuti:

Ucastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.

Poucdeni acastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému uradu
Stiedoceského kraje poddnim u zdej$iho spravniho orgénu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu a
aby kazdy tucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li dcastnik potfebny pocet stejnopisl, vyhotovi je
spravni organ na niklady dcastnika.
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Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni ufad po prdvni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci Zadateli, pfipadné obecnimu
ufadu, jehoZ tizemniho obvodu se umisténi stavby tykd, neni-li sdm stavebnim dfadem, poptipade téz
specidlnimu stavebnimu dfadu.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Radek Rebeka
referent odboru vystavby

Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni.

VyvéSeno dne: ......cccceeeevvenecnncne Sejmuto dne: ....c.ceeeeeveenieneniennenen

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti ozndment.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a) ve vysi
1000 K¢, polozky 18 pism. b) ve vysi 500 K¢, celkem 1500 K¢ byl zaplacen dne 21.1.2011.

Obdrizi:

Ucastnici (dodejky)

PROJEKTY S+S s.r.o., IDDS: 6zfu7eg

Obec Braskov, IDDS: zj5a8hs s Zadosti o vyvéSeni na tredni desce
Mestsky ufad Unhost’ s Zadosti o vyvéSeni na vifedni desce
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